
 

 

Maschinencenter MC-15 Q2 
Lagermaschine 
 
                                              

 

Technische Daten 
Durchlass Holz   650x300 mm  
Einschub    Individuell max. 16000mm 
Abschub    Individuell max. 16000mm 
Versorgungsspannung:  3 x 400 V/ 50/60 Hz 
Bauseitige Absicherung:  3 x 63 A 
Pneumatikdruck:   mind. 8 bar 
Luftmenge:    30l/s 
Absaugung:    28m/s 
Maschinen-Steuerung:  NUM  
Schnittstelle:    BTL 10.6 / BTLx 
 
 

Bearbeitungsaggregate  

• 5-Achs Sägeaggregat oben 

• 5-Achs 2-Spindel Aggregat oben 

• 5-Achs 4-Spindel Aggregat oben 

• 5-Achs 2-Spindel Aggregat unten 

• 5-Achs 4-Spindel Aggregat unten 
 
 

Werkzeuge werden gemäss Kundenanforderung ausgestattet 
 
 

Verkaufspreis auf Anfrage 
ab Werk Krüsi Maschinenbau AG, Schönengrund 
Verfügbar: nach Absprache 
Serien-Nr. 74 
Baujahr 2026 
Betriebsstunden 5 Stunden 
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